
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

КОНДЕНСАТОРЫ  ПЛЕНОЧНЫЕ  МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ  ПУСКОВЫЕ К78-22 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Кузнецкий завод конденсаторов» основан в 1958 г. 
Специализируется на производстве пленочных конденсаторов, 

а с недавнего времени высокотемпературных и высоковольтных конденсаторов. 
Продукция компании отвечает стандарту ISO 9001-2011 

и отличается высоким качеством и надежностью. 
ООО «Кузнецкий завод конденсаторов» является непосредственным заводом-

изготовителем конденсаторов на территории России. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Данные конденсаторы предназначены для работы в качестве компенсирующего 

конденсатора:  

  в деревообрабатывающих станках;  

  в холодильных камерах;  

  в насосах;  

  в стиральных машинах;  

  в соковыжималках;  

  в схемах люминесцентных и других разрядных ламп;  

  прочее. 

 

К78-22 изготавливаются в 32 вариантах и исполнениях: 

- варианты 2, 3, 4, 5, 6, 9   – без резисторов; 

- варианты 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 9R  – с резисторами. 

 
Заменяют К78-17, К78-25, К78-36, К78-98, CBB60, CBB61, CBB65, ДПС. 

По согласованию с заказчиком допустима замена устаревших конденсаторов МБГО, МБГП, 

МБГЧ и подобных. 

Существуют две серии пусковых конденсаторов К78-22: серия STANDARD  и  серия TITAN. 

Серия STANDARD: 

Конденсаторы европейского качества, подходящие для большинства областей техники. 

Характеризуются малыми габаритами и низкой ценой. 

Серия TITAN (450 ÷ 630В): 

Конденсаторы повышенной надежности и долговечности. 

Необходимы в особо ответственных узлах, при использовании в электросетях низкого качества, 

насыщенных высшими гармониками и т.д. 

Также рекомендуем к использованию для продления срока службы Вашего изделия 

Конденсаторы K78-22 обладают свойствами самовосстановления обкладок конденсатора в случае 

пробоя. 

Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата (УХЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 
 

 

Технические условия  ЦАВЯ.673635.001 ТУ 

Отклонение по емкости  ± 5%; ± 10% 

Переменное рабочее напряжение, В 250, 450, 500 

Тангенс угла диэлектрических потерь  ≤ 0.002 

Постоянная времени между выводами при t=20 °C  ≥ 15000 МОм х мкФ 

Сопротивление изоляции между выводами при t=20 °C  ≥ 650 МОм 

Сопротивление изоляции между выводами и корпусом при t=20 °C  ≥ 30000 МОм 

Тестовое напряжение между выводами при t=20 °C  560 В АС, 50 Гц, 10 сек. 

Рабочая повышенная температура среды для конденсаторов емкостью 

от 23мкФ и выше  
+ 70 °С 

Рабочая пониженная температура среды  - 40 °С 

Рабочая температура  

- 40 °С ...+ 85 °С 

(возможно изготовление 

конденсаторов с рабочей 

температурой до 100 °С) 

Разрядный резистор* 
* в случае необходимости разрядного резистора укажите это при 

размещении заказа. При отсутствии отметки необходимости резистора в 

заказе будет изготовлена версия без резистора  

Встроенный* 
(при необходимости) 

Температура хранения  - 40 °С ….+ 50 °С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  УХЛ 4.2 

Климатическая категория  40/70/21 

Наработка конденсаторов (tн) в режимах и условиях, допускаемых ТУ  3 000 часов 

Параметры конденсаторов в течение наработки:  

Изменение емкости, не более  

Тангенс угла диэлектрических потерь  

Постоянная времени между выводами при t=20 ϊC  

± 20 % 

≤ 0.01 

≥ 150 МОм х мкФ 

Пожарная безопасность  

Соответствует 

требованиям ГОСТ 

20.57.406 

Гарантийный срок хранения  10 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Варианты исполнения конденсаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Габаритные размеры 
 

Вариант 2, 3, 4, 5, 6, 9 2R, 3R, 4R, 5R, 6R 

Резистор Без резистора С резистором 

Исполнение В М В М 

Номинальное 

напряжение, В 

Номинальная 

емкость, мкФ 
D H D H D H D H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

250 3 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 4 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 4,5 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 5 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 6 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 7 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 8 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 9 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 10 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 11 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 12 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 13 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 14 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 15 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 16 30 62 30 62 30 62 30 62 

250 18 30 62 35 72 30 62 35 72 

250 20 30 62 35 72 30 62 35 72 

250 22 30 62 35 72 30 62 35 72 

250 23 35 62 35 72 35 62 35 72 

250 24 35 62 35 72 35 62 35 72 

250 25 35 62 35 72 35 62 35 72 

250 30 35 62 35 72 35 62 35 72 

250 32 35 62 35 72 35 62 35 72 

250 35 40 62 40 72 40 62 40 72 

250 40 40 62 40 72 40 62 40 72 

250 45 35 97 35 97 35 97 35 97 

250 50 35 97 35 97 35 97 35 97 

250 65 45 97     45 97   

250 75 45 97     45 97   

          

          

          

          



 

          

          

          

          

          

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

450 3 30 62 30 62 30 62 30 62 

450 3,5 30 62 30 62 30 62 30 62 

450 4 30 62 30 62 30 62 30 62 

450 5 30 62 30 62 30 62 30 62 

450 6 30 62 30 62 30 62 30 62 

450 7 30 62 30 62 30 62 30 62 

450 8 30 62 30 62 30 62 30 62 

450 9 30 62 30 62 30 62 30 62 

450 10 30 62 30 62 30 62 35 62 

450 11 30 62 35 62 30 62 35 62 

450 12 30 62 35 62 30 62 35 62 

450 13 30 62 35 62 30 62 35 62 

450 14 30 62 35 62 30 62 35 62 

450 15 30 62 35 62 35 62 40 62 

450 16 35 62 40 62 35 62 40 62 

450 18 35 62 40 62 35 62 40 62 

450 20 35 62 40 62 35 62 40 72 

450 22 35 62 40 72 40 62 40 72 

450 23 40 62 40 72 40 62 40 72 

450 24 40 62 40 72 40 62 40 72 

450 25 40 62 40 72 40 62 40 72 

450 30 40 62 40 72 40 92 40 97 

450 32 40 92 40 97 40 92 40 97 

450 35 40 92 40 97 40 92 40 97 

450 40 40 92 40 97 45 97 45 97 

450 45 45 97 45 97 45 97 45 97 

450 50 45 97 45 97 45 97   

450 62 50 97     50 97   

500 3 30 62 30 72 30 62 30 72 

500 4 30 62 30 72 30 62 30 72 

500 5 30 62 30 72 30 62 30 72 

500 6 30 62 30 72 30 62 30 72 

500 7 30 62 30 72 30 62 30 72 

500 8 30 62 30 72 35 62 35 72 

500 9 35 62 35 72 35 62 35 72 

500 10 35 62 35 72 35 62 35 72 

500 11 35 62 35 72 40 62 40 72 

          

          

          

          

          



 

          

          

          

          

          

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

500 12 40 62 40 72 40 62 40 72 

500 13 40 62 40 72 40 62 40 72 

500 14 40 62 40 72 40 62 40 72 

500 15 40 62 40 72 40 62 40 72 

500 16 40 62 40 72 35 97 35 97 

500 18 35 97 35 97 40 92 40 97 

500 20 40 92 40 97 40 92 40 97 

500 22 40 92 40 97 40 92 40 97 

500 23 40 92 40 97 40 92 40 97 

500 24 40 92 40 97 40 92 40 97 

500 25 40 92 40 97 45 97 45 97 

500 30 45 97 45 97 45 97 45 97 

500 32 45 97 45 97 50 97 50 97 

500 35 50 97 50 97 50 97 50 97 

500 40 50 97 50 97 50 97 50 97 

500 43 50 97 50 97     
 

 Габаритные размеры  
 

Вариант 2, 3, 4, 5, 6, 9 2R, 3R, 4R, 5R, 6R 

Резистор Без резистора С резистором 

Исполнение Д 

Номинальное 

напряжение, В 

Номинальная 

емкость, мкФ 
D H D H 

1 2 3 4 5 6 

250 23 40 64 40 64 

250 24 40 64 40 64 

250 25 40 64 40 64 

250 30 40 64 40 64 

250 32 40 64 40 64 

250 35 40 64 40 64 

250 40 40 64   

450 16 40 64 40 64 

450 18 40 64 40 64 

450 20 40 64 40 64 

450 22 40 64 40 64 

450 23 40 64 40 64 

450 24 40 64 40 64 

450 25 40 64 40 64 

450 30 40 64   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2, 2R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                  ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ  ɺ     ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ɼ          ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʄ 
 

Вариант 3, 3R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ  ɺ      ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ɼ             ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʄ 
 

*    - Размеры для справок 

**  - Размер С = 100 ÷ 460 мм, зависит от требований Заказчика 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант 4, 4R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ  ɺ         ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ɼ         ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʄ 
 

Вариант 5, 5R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ  ɺ                     ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ɼ               ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʄ 

 
 
 

 

 

*    - Размеры для справок 

**  - Размер С = 100 ÷ 460 мм, зависит от требований Заказчика 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 6, 6R 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ  ɺ  ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ɼ          ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*    - Размеры для справок 

**  - Размер С= 100 ÷ 460 мм, зависит от требований Заказчика 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Режимы хранения и транспортировки 

Конденсаторы следует транспортировать в соответствии с требованиями ГОСТ 23088. 

Конденсаторы следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 21493. 

 

Указания по эксплуатации 

 

Исходными данными для выбора конденсатора, режимов и условия его эксплуатации при 

проектировании аппаратуры являются: 

 

- нормы электрических параметров при приемке и поставке; 

- нормы электрических параметров в течение наработки; 

- значение наработки и срока сохраняемости; 

- предельно-допустимые значения параметров электрических режимов 

эксплуатации конденсаторов; 

- значение характеристик внешних воздействующих факторов; 

 

- характеристики, определяющие зависимости электрических параметров от 

режимов и условия эксплуатации. 

Допускается использование конденсатора в  аппаратуре всеклиматического 

исполнения при условии их дополнительной защиты от длительного воздействия 

влаги и плесневых грибов. 

Эффективность защиты должна подтверждаться проведением соответствующих 

испытаний аппаратуры или её блоков на соответствие предъявленным к ним 

требованиям. 

 

 

 

 

 


